FRANZOS/I SPA

Elenco attrezzature laboratorio di Tortona al Dicembre 2018
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Pressa per provini calcestruzzo da 2.000 KN. Matr.2248
Cono di Abrams.

Cubiere in poliuretano.

Betoniera da laboratorio.

Contenitore per prove di massa volumica. Matr. 957
Termometro da calcestruzzo.

Bilancia da laboratorio Matr.V073-02*19*04*

Bilancia da laboratorio Matr.VC0762085
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Serie di setacci (lamiera perforata e rete) base + serie 1 + serie 2. (all.1)
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. Serie di stacci a barre per indice Appiattimento (all.2)
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. Attrezzatura per equivalente in sabbia. Matr.47T0056/B
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. Calibro per aggregati.
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. Forno a microonde.
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Forno ventilato
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. Set per determinazione colorimetrica sostanze organiche.
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. Computer con interfaccia per pressa e software per mix design.
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. Minuteria da laboratorio.

. Setacci diam. 100, 40-50-63-80
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. Porosimetro per malta plastica
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. Miscelatore per malte
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. Tavola a scosse per malte
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. Porosimetro per cls

. Bilancia da Laboratorio Matr.V0753-12*9*06*
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. n° 3 Estrattori Rapidi a caldo
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. n° 2 Piastre Riscaldanti

[\
[*))

. Centrifuga a Flusso continuo con protettone diam. 70 mm
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. Ricuperatore di Solvente da 10 lt.
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. Macchina di prova Los Angeles
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. Carica abrasiva da 12 sfere di acciaio conforme En 1097-2
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. Macchina Micro-Deval
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. Carica abrasiva da 20Kg sfere di acciaio conforme En 1097-1
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. Setaccio a rete da 1,6 mm
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. Setacci a rete da 4,0 mm
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. Setaccio a rete da 0,180 m
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. Bilancia elettronica di precisione (600g cap x 0,01g) Matr. 14600187



